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Grundlagen & erste Schritte




Freies Netz — Was ist das?

* gemeinschaftlich betriebene Infrastruktur (last mile)
e realisiert mit freien Ubertragungstechnologien
* Einsatz von mesh routing (im speziellen OLSR)

e |n vielen Landern entstehen freie Netze

- FreiFunk Berlin
- Paris SanskFil

- Amsterdam

- CZ Free
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FunkFeuer — Was ist das?

e ein freies Netz in Osterreich

- ausgehend von Wien
- mittlerweile auch Graz, Weinviertel, ...

e /iele
- freie Kommunikationsinfrastruktur

- offen fur Jeden/Jede
- wirkt der Entstehung des ,Digital Divide" entgegen
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FunkFeuer - Der Verein

» verfolgt keinerlei kommerzielle Interessen

* ist Plattform zur Organisation der User des Netzes
* Organisation des gesponserten Internet Upstreams
* betreibt zentrale Server & bietet div. Services

- Verwaltung (Frontend, Node-Map, IP Vergabe)
- DNS Server fur das FunkFeuer Netz

- Kommunikation: VolP, Jabber, Mailinglisten

- non-commercial Server Housing
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Pico Peering Agreement

* Grundlage fur gemeinschaftlich betriebene Netzwerke
* in der aktuellen Version unter http://picopeer.net/
* einige wichtige Punkte:

- freier Transit

- keine Garantie (Haftungsausschluss)

- Erreichbarkeit zumindest per eMail (keine Anonymitat)
- Veroffentlichung von Verbindungseinstellungen
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http://picopeer.net/

Mesh Routing - Warum?

* realisiert durch dynamisches Routing Protokoll
z.B. im FunkFeuer Netz Einsatz von OLSR

e mit wachsender Grolde schnell Redundanz

* notige Anpassungsfahigkeit an veranderliche
Topologie drahtloser Netze

* dezentral organisiert (gleichwertige Knoten)

O FF

FunkFeuer — Freies Netz

http://Iwww.funkfeuer.at




Mesh Routing in Aktion
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WLAN — Wireless Lan

* freie Ubertragungstechnologie im ISM Band
* ohne Lizenz von Jeder/Jedem verwendbar
* billige Technologie

* im Fachhandel leicht erhaltlich

e 2 Bander

- 802.11b/g (2,4 GHz, mittlerweile viele Nachteile, ...)
- 802.11a (5 GHz, mehr Kanale, weniger Storungen, ...)
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WLAN - 802.11b/g

e Eckdaten:

- 2,4GHz ISM Band

- 3 Uberlappungsfreie Kanale

- viele ,Storungen” (Mikrowellenherde, Telefone, ...)
- max. 100mW e.i.r.p.

- Reichweiten bis einige Kilometer (Sichtverbindung)
- Datendurchsatz bis ca. 1,5MByte/sec
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WLAN - 802.11a

e Eckdaten

- 5GHz ISM Band (viele Storungen)

- 11 uberlappungsfreie Kanale (outdoor)

- max. 1000mW e.i.r.p.

- Datendurchsatz bis 4,4 MByte/sec

- direkte Sichtverbindung ist Voraussetzung
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WLAN - Antennen

* Rundstrahler
- 360° Abdeckung
- geringere Reichweite, empfangt mehr Storungen

* Richtantennen/Sektorantennen
- deckt nur Sektor ab, ermoglicht grol3ere Reichweiten
- Sendegewinn beachten (gesetzliche Bestimmungen)
- ,blendet” Storungen aus

* kein Eigenbau zulassig — Datenblatt erforderlich
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FSO — Ronja

e FSO - Free Space Optics
* bis 10 MBit
* Reichweite ca. 2km

* keine Lizenz/Genehmigung notig — nur Infrarot LEDs
* in Wien und Graz Versuche dazu
* aktuelle Ergebnisse und Details siehe Homepage
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Wie kann ich mitmachen?

* an einem der vielen Projekte mitarbeiten
* einen eigenen FunkFeuer Node aufbauen

- auf Karte schauen, ob Knoten in der Umgebung

- Antenne ausborgen um Signale vor Ort zu messen
- klaren, ob Montage moglich (Hausverwaltung)

- genauere Infos zu Hardware einholen

- mit anderen Knoten Betreibern p2p Strecken planen
- einen FunkFeuer Frontend Account besorgen (IP's)
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Wie sieht ein Knoten aus? Kosten?

* Anfangsphase — Basis Anbindung

- guter Empfang --> ein Rundstrahler (Mesh Gedanke)
- Kosten ca. €150

e spater fur mehr Bandbreite im Netz

- 1+ Richtfunkstrecken zu weiter entfernten Punkten
- Kosten ca. €400 pro Linkstrecke
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WLAN Router Uberblick

e Linksys WRT54G/GL

- 802.11b/g

- alternative Linux Firmware mit OLSR moglich

- Kosten ca. €65

- stabiles System, bereits mehrere Jahre im Einsatz

 Lancom L-54ag
- qualitativ hochwertige Hardware

- keine alternative Firmware moglich (Router notig)
- hohe Kosten ca. € 320

0 FF

FunkFeuer — Freies Netz

http://Iwww.funkfeuer.at




WLAN Router Uberblick

* OS Bridge 5GXi
- 802.11a
- Firmware in Arbeit / bis dahin Bridge (Router notig)
- Kosten €200
- einfache Montage, sehr gute All-In-One Losung
- sehr gutes Preis/Leistungs-Verhaltnis
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Einfacher Knoten fur den Anfang
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Tupperware — Linksys In The Box




Node mit Linkstrecken und Omni
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OS Bridge 5GXi (802.11a)
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FunkFeuer Internetanbindung

 vom Verein als Service organisiert
* keine Verfugbarkeitsgarantie
* Anbindung auf Backbone Ebene (BGP)
* eigener Pl Space (offizielle IP Adressen fur Nodes)
* eigene AS Nummer
* multihomed (Upstream von mehreren Providern)
* Bandbreite gesponsert (SIL, NextLayer)
* ansonst Moglichkeit direkt am Backbone zu kaufen
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FunkFeuer Upstreams

AS35492 Connectivity Legend
Author: Wolfgang Nagele
1st Hop

N
AS35339 AS1764
AINOC Next Layer
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